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GİRİŞ 

Öncelikle ÜNMAK markasını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. 

Bu kılavuzda ÜNMAK katı yakıt yakabilen kalorifer kazanları ile ilgili 
kullanım ve bakım bilgilerini bulacaksınız.  

Ürünü verimli, ekonomik, sorunsuz ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu 
kılavuzu dikkatle inceleyiniz. Bu kılavuzda kullanım, bakım, montaj ve 
işletmeye alma ile ilgili bilgilerin yanı sıra, kazana ilişkin tanıtıcı ve teknik 
verilere de yer verilmiştir.  

Kazanınıza ilişkin daha ayrıntılı bilgiler için ürün tanıtım broşürüne ve ya 
ÜNMAK yetkili satıcı ve servislerine başvurabilirsiniz. 

Bu kılavuzu, gerektiğinde başvurmak amacıyla saklayınız. 

Yetkili satıcı ve servislerimiz, kazanın bağlantılarını yaptıktan ve işletmeye 
aldıktan sonra size, ürünün kullanımı ve bakımı ile ilgili gerekli bilgileri 
vereceklerdir. Anlaşılmayan konuları tekrar sorabilirsiniz. Uzmanlarımız 
sorularınızı yanıtlanmaktan memnuniyet duyacaktır. 

GARANTİ VE SERVİS 

Kullanım kılavuzunda belirtilen esaslara, uyarılara ve standartlara 
uyulmak koşuluyla cihazınız malzeme ve imalat hatalarına karşı 2 (İki) yıl 
ÜNMAK garantisi altındadır. 

GARANTİ BELGESİ’ nin cihazı satın aldığınız bayimiz veya yetkili 
servisimiz tarafından doldurup size imzalatıldıktan sonra fabrikaya gönderilmesi 
gerekir. Kazanınızda oluşabilecek bütün arızalarda ÜNMAK yetkili servisleri 
hizmetinizdedir. 

Cihazın montajı, devreye alınması için ve herhangi bir arıza 
durumunda ÜNMAK yetkili servislerini cihazla birlikte verilen ÜNMAK Yetkili 
Servisler kitapçığından bulabilirsiniz. Her hangi bir sorunla karşılaştığınız 
zaman Türkiye’nin her yerinden 444 35 32 Müşteri Danışma Hattı’nı arayabilir, 
internet üzerinden e-posta ile servis@unmak.com adresinden ÜNMAK Satış 
Sonrası Hizmetleri Müdürlüğü’ne ulaşabilirsiniz. 

UYARILAR 

Kazanları güvenlik açısından kesinlikle insanların yaşadığı kapalı 
mekanlara monte etmeyiniz. Kazan borularının, bacanın zamanla toz ve 
kurumla dolması veya aşırı rüzgar nedeni ile zehirli atık gazların mahale 
sızmasına yol açabilir. Bu sebeple kazanlar yaşam mekanları dışında, sürekli 
havalandırılan yerlere monte edilmelidir. Yaşam mahalline konulan kazanların 
yol açtığı sorunlardan firmamız sorumlu değildir. 

mailto:info@alarko-carrier.com.tr
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Katı yakıtlı kazanları, kesinlikle kapalı genleşme deposu ile 
çalıştırmayınız. Kapalı genleşme depolu tesisatlarda elektrik kesilmeleri veya 
başka bir nedenle kazanın sisteme ısı aktarımının kesintiye uğraması sonucu 
oluşan basınç artışı, kazan veya tesisattaki en zayıf ekipmanın patlamasına 
neden olabilir. Kapalı genleşme deposu ile çalıştırılan kazanların yol açtığı 
sorunlardan firmamız sorumlu değildir.  

Açık genleşme depolarını standartlara uygun olarak bağlayınız. Açık 
genleşme depo hacimlerini aşağıda verilen formüle göre hesaplayınız. Boru 
çapları için bu dokümanda verilen değerlere uyunuz. Daha küçük kapasiteler 
kazanın susuz kalarak aşırı ısınmasına neden olur. Tesisatta kesinlikle plastik 
boru kullanılmaması önerilir. Emniyet gidiş ve dönüş borularının her ikisinide 
kesinlikle bağlayınız. Bu bağlantı kazan çıkışından hemen sonra yapılmalı ve 
hat üzerinde kesinlikle vana bulunmamalıdır. 

Açık genleşme depo su hacmi pratik olarak aşağıdaki formül ile hesaplanır. 

Vg = 0,0025 * Q 
Vg : İmbisat tankı su hacmi (lt) 
Q   : Kazan gücü (kcal/h) 
ÖRNEK: 

25.000 kcal/h kazan için imbisat tankı hesabı 
Vg = 0,0025 * 25.000 
Vg = 62,5 lt olmalıdır. 

Kazanları kesinlikle susuz çalıştırmayınız. Sıcak kazana hiçbir zaman 
soğuk su beslemesi yapmayınız. Soğuk su beslemesi kazan sıcaklığı 40 °C’ın 
altına düştüğü zaman yapılabilir. Herhangi bir sebeple aşırı ısınmış (90°C’ın 
üzeri) kazanı soğutmak için su beslemesi yapmayınız. Patlamaya veya gövde 
de çatlamalara sebep olabilirsiniz. Aşırı ısınmış bir kazana en doğru müdahale 
yanan kömürü kazan dışına almaktır. Yanmayı kazan içerisinde söndürme 
çabaları tehlikelidir.  

Kazanları amacı dışında kullanmayınız. Kazanlarımız, atmosfere açık 
kalorifer tesisatına sıcak su (maksimum 90°C) sağlamak amacıyla üretilmiştir. 
Kazanın amacı dışında kullanılması durumunda cihaz ve kullanıcı için tehlikeli 
durumlar meydana gelebilir. Meydana gelebilecek sorunlardan firmamız 
sorumlu değildir.  

Katı yakıtlı kazanlar kömür yakmak üzere dizayn edilmiştir. Diğer alternatif 
yakıtlar ile (linyit, petrokok, kok vb.) çalıştırılan kazanlar garanti kapsamı 
dışındadır.  

Kazan çalışırken kapakları kesinlikle açık bırakmayınız. Elektrik kesilmesi, 
sirkülasyon pompasının arıza yapması veya buna benzer kömürün yanmaması 
gereken durumlarda açık bırakılan kapaklardan hava alarak kömürün yanmaya 
devam etmesine ve kazanın buhara kalkmasına neden olabilir. 
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GENEL ÖZELLİKLER 

ÜKY serisi kazanlar, üç geçişli, geçişler arası borulu, prizmatik çelik 

gövde ve özel kazan boruları, kullanılarak tümüyle kaynaklı konstüksiyon ile 

imal edilmiştir. 

Kazanlarımız tam bir kalite kontrol ile 3 bar işletme basıncında çalışacak 

şekilde tasarlanmış ve imal edilmiştir. İmalattan çıkan her bir kazan 4,5 bar 

basınçta hidrostatik testten geçirildikten sonra sevk edilmektedir.  

Fanlı ve fansız tüm tabii çekişli kazanların nominal kapasitede verimli ve 

emniyetli çalışabilmesi için yeterli baca çekişine ( kazan çalışırken min.  -0,15 / 

-0,25 mbar ) sahip olmalıdır. 

Katı yakıtlı kazanlarımızda klasik kömürlü kazanlarda ulaşılamayan 

yüksek yanma verimine ulaşılmıştır.  

ÜNMAK katı yakıtlı kat kalorifer kazanı standart olarak fanla 

donatılmıştır. Özel olarak seçilen fan, tam yanma için gerekli havayı 

sağlayacak özelliklerdedir. 

YAKIT ÖZELLİKLERİ 

Sorunsuz bir işletme için 25-60 mm ebatlarında, tozsuz, kuru ve ısıl değeri 
minimum 6.000 kcal/kg - maksimum 8.000 kcal/kg olan kaliteli kömür ile 
çalıştırılması önerilir. Yüksek kalorili ve düşük kükürt dioksitli kömür yakılması 
tavsiye edilir.  

Diğer alternatif yakıtlarla (linyit, petrokok, kok vb.) çalıştırılan 

kazanlar garanti kapsamı dışındadır. 

Petrokok ve kok yüksek ısıl değerleri nedeniyle kazana hasar 

verebilir. Düşük kalorili linyit kömürü de kazan borularının kısa sürede 

kurumla dolmasına, kapasite ve verimin düşmesine sebep olur.  

Kazanın içerisine plastik veya kömür çuvalı vb. atıklar atmayınız. 

Izgaraların kısa sürede tahriş olmasına sebep olabilir 

ANA PARÇALAR VE  İŞLEVLERİ 

 Ana Kazan Gövdesi: Çelik malzemeden prizmatik kaynaklı konstüksiyon. 

 Dış Kaset Sacları : Montajı ve demontajı kolay, fosfat korumalı 

elektrostatik toz boya ile boyalıdır. 

 Izgara : İdeal yakıt hava karışımını temin etmek için özel olarak 
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tasarlanmıştır. TS EN standartlarına uygun EN-GJL-200 alaşımlı dökümden 

imal edilerek önerilen yakıtlarla çalışması durumunda erime probleminin önüne 

geçilmiştir. 

 Yanma Odası : Katı yakıtlara uygun şekilde dizayn edilmiştir. 

 Kazan Boruları : P235 GH standardına uygun özel kazan borusu. 

 Yanma Hazne Kapağı : İlk ateşlemede yanma odasına ulaşımı sağlar. 

Ateş betonu ısı izolasyonlu, tam sızdırmaz özellikte, kolay açılıp kapatılabilen 

özel menteşe sistemine sahiptir. 

 Kül Haznesi Kapağı : Yanma sonucu oluşan küllerin alınmasına olacak 

sağlar. Tam sızdırmaz, kolay açılıp kapatılabilen özel menteşe sistemine 

sahiptir. 

 Alev Gözetleme Camı : Yanma haznesi kapağını açmadan alevin 

gözetlenmesine olanak sağlar. 

 MONTAJ 

Nakliyede hasar görebilecek diğer aksesuarlar ayrı olarak paketlenmiştir. 

Bu parçaların montajı yetkili servis tarafından yapılacak ve işletmeye 

alınacaktır. Kazan montajı sertifikalı bir tesisatçı ve elektrikçi tarafından 

mevcut standartlara uygun yapılmalıdır. Yanlış montaj imalatçının sorumlu 

olmadığı hasar ve kazalara neden olabilir. Yanlış montajdan kaynaklanan 

arızalar garanti kapsamına girmemektedir. Kazanlar yürürlükteki standartlara 

uygun olarak monte edilmelidir. Bu standartlara ek olarak montajlarda 

aşağıdaki hususlara da dikkat edilmesi gerekir.  

DİKKAT! Orijinal tasarımda değişiklik ve eklemeler yapmayınız. 

Değişiklik yapılan kazanlar garanti kapsamı dışında tutulacaktır. 

MONTAJ YERİ VE YERLEŞTİRME 

Kazanlar güvenlik açısından insanların yaşadığı mahallere monte 

edilmemelidir. Kazan borularının veya bacanın zamanla tıkanması, toz ve 

kumla dolması, ters bir rüzgar sonucu bacanın geri tepmesi gibi nedenlerden 

ötürü mahale zehirli atık gaz sızıntılarına yol açabilir. Bu sebeple kazanlar 

yaşam mekanları dışında, sürekli havalandırılan yerlere monte edilmelidir. 

Kazanın yerleştirileceği zemine betonarme bir platform yapılarak kazanın 

zeminden en az 10 cm yükseğe monte edilmelidir. Bu platform kazanı ve 

ekipmanları su baskınlarından koruyacaktır. 
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TESİSAT 

Katı yakıtlı kazanları bağladığınız tesisatlar da mutlaka açık genleşme 
deposu kullanınız. Kapalı genleşme depolu tesisatlar da elektrik kesilmeleri 
veya kazanın sisteme ısı aktarımı herhangi bir sebeple kesintiye uğrar ise 
kazan sıcaklığı ve basıncı aşırı yükselerek sistemdeki en zayıf ekipmanın 
patlamasına veya kazanın gövdesinde tahrişlere neden olabilir.  Katı yakıtlı 
kazanları kapalı genleşme ile çalıştırmak kesinlikle yasaktır. Sisteme bağlanan 
basınç emniyet ventilleri sistemi yeterince ve standartlara uygun korumaya 
yetmez.  

Açık genleşme depolarını standartlara uygun olarak bağlayınız. Açık 
genleşme depo hacimleri aşağıda verilen formüle göre hesaplayınız. Boru 
çapları için bu dokümanda verilen değerlere uyunuz. Daha küçük kapasiteler 
kazanın susuz kalarak aşırı ısınmasına neden olabilir. 

Açık genleşme depo su hacmi pratik olarak aşağıdaki formülle hesaplanır. 

Vg = 0,0025 * Q 

Vg : İmbisat tankı su hacmi (lt) 

Q   : Kazan gücü (kcal/h) 

ÖRNEK: 

25.000 kcal/h kazan için imbisat tankı hesabı 

Vg = 0,0025 * 25.000 

Vg = 62,5 lt olmalıdır.  

Tesisatta plastik boru kullanılmaması önerilir. Açık genleşme emniyet 
gidiş ve dönüş borularının her ikisinin de kazana bağlantılarını kesinlikle 
yapınız. Bu bağlantılar hemen kazan emniyet gidiş/dönüş nipellerinden, en 
kısa yol izlenerek yapılmalı ve hat üzerine kesinlikle vana veya başka ekipman 
konulmamalıdır. 

Açık genleşme depolu sistemlerde, sisteme ısı aktarımı durduğu anda 
kazanda oluşan fazla enerji açık genleşme deposu tahliye borusundan buhar 
tahliye ederek kazanı korumaya alır. Kazanda oluşan buhar emniyet gidiş 
hattından açık genleşme deposuna gider ve açık genleşme tahliyesinden 
sistem dışına atılır. Kazanda eksilen su ise açık genleşme deposunda bulunan 
su rezervinden emniyet dönüş hattı vasıtası ile kazana geri beslenir ve 
kazanın susuz kalıp tehlikeye girmesi önlenir.  

Bu nedenle açık genleşme tankı özellikle tek kat uygulamalarda 
standartların önerdiği kapasitenin üstünde olmalıdır. Çok kat uygulamalarda 
standartların önerdiği kapasite yeterli olabilir. Buhar tahliyesinin tehlikeli 
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olmaması için açık genleşme buhar tahliye borusu (min 1”) üzerine vana 
konulmadan en kısa mesafede düz bir hat olmak kaydı ile bina dışarısına 
çıkarılmalıdır. Tahliye borusu yapılırken aşağı dönüşlerden sakınılmalıdır. 
Buhar tahliye borusu hattına vana konulmamalıdır.  

Kazanı yüksek basınca karşı korumak amacıyla tesisata mutlaka kazan 
kapasitesi ve basıncına uygun emniyet ventili kullanınız. Kazan gidiş hattında 
buhar kapanları oluşabileceği için emniyet ventili dönüş hattında veya direk 
kazan üzerinde olmalıdır.  

Sirkülasyon pompasını aşırı sıcaklıktan (buhar) korumak için dönüş 
hattına monte edilmesi önerilmiştir. Tek kat tesisat uygulamalarında, dönüş 
hattındaki pompanın neden olabileceği sirkülasyon sorunlarının önüne 
geçmek için tüm radyatörler yer seviyesinde monte edilmelidir.  

Pompanın bir by-pass vanası ile tesisata bağlanması çok katlı sistemlerde 
doğal sirkülasyonu sağlayabilir, bu nedenle kullanılması önerilmektedir. 

TESİSAT ŞEMASI 

A

B

emniyet gidiş hattı

emniyet dönüş hattı

haberci hattı 

      1/2"

genleşme tankı

sıcak su boyleri

boyler

serpantini

vana

pompa

çek valf

pislik tutucu

radyatör

by-pass
vanası

su şebekesi

drenaj

ÜNMAK

ÜKY tip

kazan
drenaj

A : Sıcak Su Gidiş Hattı

B : Sıcak Su Dönüş Hattı

 
Şekil-1 Tesisat Şeması (Pompa Dönüşte) 
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A

B

emniyet gidiş hattı

emniyet dönüş hattı

haberci hattı 

      1/2"

genleşme tankı

sıcak su boyleri

boyler

serpantini

vana

pompa

çek valf

pislik tutucu

radyatör

by-pass
vanası

su şebekesi

drenaj

ÜNMAK

ÜKY tip

kazan
drenaj

A : Sıcak Su Gidiş Hattı

B : Sıcak Su Dönüş Hattı

 

A

B

emniyet gidiş hattı

emniyet dönüş hattı

haberci hattı 

      1/2"

genleşme tankı

sıcak su boyleri

boyler

serpantini

vana

pompa

çek valf

pislik tutucu

radyatör

by-pass
vanası

su şebekesi

drenaj

ÜKYS/3G

Katı Yakıtlı

Merkezi Kazan

drenaj

A : Sıcak Su Gidiş Hattı

B : Sıcak Su Dönüş Hattı  

Şekil-2 Tesisat Şeması (Pompa Gidişte) 

Şekil-3 Merkezi Kazan Tesisat Şeması 
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Açık genleşme deposu buhar tahliye borusunu dışarıya veriniz. Kazan 
emniyet gidiş ve dönüş bağlantıları hariç diğer tüm bağlantılara, bakım ve 
onarım kolaylığı için birer vana konulması tavsiye edilir. Servis ve bakım 
kolaylığı için kazandan kalorifer tesisatına yapılan tüm bağlantılarda rekor 
kullanılmalıdır. Kullanım hatalarını engellemek için soğuk su tesisatından 
kazana su beslemesini sabit bir bağlantı ile yapmayınız, sökülebilir bir 
besleme düzeneği kurunuz. 

DİKKAT!  Kesinlikle kapalı genleşme deposu ile işletmeye almayınız. 

HAVALANDIRMA GEREKSİNİMLERİ 

Kazanın monte edildiği mekanın sürekli havalandırılması gerekmektedir. 
Bu mekana pencere veya sabit bir menfez açarak doğal sirkülasyon ile veya bir 
fan ile cebri olarak sağlanmalıdır. Yanma, fan ile yanma hacmine hava 
basılarak sağlandığı için kazan artı basınçla çalışmaktadır. 

Yakıtın emniyetli bir şekilde yakılması için taze havaya ihtiyaç vardır. Tüm 
kapalı, havalanmayan mekanlarda yanma başladıktan sonra oksijen kısa 
sürede azalacak, yanma bozulacaktır. Yetersiz hava ile yanmaya çalışan 
kazanlarda verim aşırı düştüğü gibi, kazan ve bacasının kısa sürede kurum ile 
dolmasına neden olmakta ve sık temizleme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.  

Kazandan dışarı gaz sızma olasılığı mevcuttur. Bu nedenle güvenlik 
açısından kazanlar,  insanların yaşadığı mahallere monte edilmemelidir.  

BACA KOŞULLARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-11-                                                                                                                                                   ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti. 

-11-                                                                                                                                                   ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti.  
        

Kazan, yeterli çekişi sağlayacak standartlara uygun bir bacaya (minimum 

-0,20 mbar) bağlanmalıdır. Yeterli çekişe sahip olmayan bacalar kapasite ve 

verimi önemli ölçüde düşürür, yanmayı bozar ve kazan duman borularının sık 

sık tıkanmasına sebep olur. 

 Uygun baca çekişi için, yatay duman kanalı çapının baca kesitinden 

küçük olmaması, boyunun 60 cm’den kısa ve 2 m’den uzun olmaması, baca 

yüksekliğinin ¼’ünü geçmemesi, %10 artan eğimle ve mümkünse dirsek 

kullanılmadan bacaya bağlanması tavsiye  edilir.  Dirsek kullanılması zorunlu 

ise yuvarlak ve geniş açılı dirsek kullanılması, dirseklerin sayısının ikiden çok 

olmaması önerilir. 

Dirsek kullanılan uygulamalarda duman kanalı boyu baca yüksekliğine 

oranlanırken her bir dirsek 1m düz boru olarak kabul edilmelidir. Baca 

bağlantısı kazandan sökülebilecek ve GAZ SIZDIRMAYACAK şekilde imal ve 

monte edilmelidir. Baca yüksekliği 6 m’den az olmamalı ve bacanın üst ucu 

bina çatısının mahya seviyesinden minimum 1 m yüksek olmalıdır. Aşırı rüzgar 

etkilerine karşı baca çıkışına koruyucu şapka konulmalıdır. Bacanın sızdırmaz 

ve izolasyonlu olmasının çekişe büyük faydası olacaktır. 

İŞLETMEYE ALMA 

DİKKAT! Kazanınızın ilk çalıştırmasını ÜNMAK yetkili servislerine 

yaptırınız. 

Cihazın ve tesisatın standartlara, yönetmeliklere, kullanım kılavuzuna ve 

sirküle edilen uyarılara montaj ve işletmeye alma talimatlarına uygun monte 

edildiğini kontrol ediniz. Sistem standartlara uygun projelendirilip monte 

edilmeli ve açık genleşme olmalıdır. 

Kazan besleme panosunda enerjinin 220 V, 50 Hz olduğundan, 

topraklama hattının ve sistem koruyucu elemanların standartlara uygun 

olduğundan emin olunuz. Sistem standartlara uygun su ile doldurulmalıdır. Su 

sertliğinden emin değilseniz kontrol ettiriniz. Kalorifer devresinde kullanılacak 

suyun sertliği 20º F’den ( 1º F = 1 lt sudaki Kalsiyum Karbonat ) yüksek 

olmamalıdır. ( Sertliği Yüksek Su ) şayet kullanılacak suyun sertliği 20º F’den 

yüksek ise mutlaka kalorifer sistemine su şartlandırma/yumuşatma düzeneği 

kurulmalıdır. Kireçlenme, sert ve uygun olmayan suların kullanılması sonucu 

oluşacak arızalarda, cihaz garanti kapsamı dışındadır. 
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TS EN 12953-10 (Kazanlar için: besleme ve kazan suyu kalitesi) 

standardına göre; 

Parametre Birim Kazan Besleme Suyu 
Kazan Doldurma 
Suyu 

Görünüm - 
temiz, berrak, içinde katı madde ve stabil köpük 
bulunmayan 

25 ºC'deki İletkenliği µs/cm < 1500   

25 ºC'deki pH Değeri - > 7.0 9.0 to 11.15 

Toplam Sertlik (Ca+Mg) mmol/l < 0,05   

Demir Konsantrasyonunu mg/l <0,2   

Birleşik Alkali Değeri mmol/l - <5 

Mazot/Yağ 
Konsantrasyonunu 

mg/l < 1 - 

Organik Parçalar (toc gibi) - Alt Nota Bakınız   

 

Eğer ısıtma sisteminde çelik dışında malzemeden imal edilmiş birimler 

bulunuyorsa, (ör: alüminyum radyatör - bakır boru gibi) bu birimler daha düşük 

pH değeri ve iletkenlik gerektirebilir ancak sistemde kazanın korunması 

önceliklidir ve yukarıdaki değerlere uyulması gerekmektedir. 

Organik maddeler genellikle çeşitli değişik bileşiklerden oluşur. Bu tip 

karışımların ve bunların her bir bileşeninin kazanın üzerindeki etkisini önceden 

belirtmek zordur. Organik maddeler bileşenlerine ayrılarak karbonik asit veya 

diğer asitik bileşenleri meydana getirebilir ve aşınma veya delinmelere sebep 

olabilir. Bu aynı zamanda mümkün olduğunca az olması gereken kireç taşı gibi 

maddelerin birikimine ve köpüklenmeye de sebep olabilir. 

Sistemdeki gerekli tüm vanaları açık konumuna getiriniz. Sistemi açık 

genleşme deposundan su seviyesini kontrol ederek su ile doldurunuz. 

Sirkülasyon pompasını çalıştırarak dönüş yönünü kontrol ediniz. 

Kumanda panosunda bulunan üst limit termostat ve kazan ısı algılayıcı 

sensör uçlarının kazan üzerindeki yuvasına doğru yerleştirildiğinden emin 

olunuz. Manuel Reset Limit Termostatın reset konumda olduğunu kapağını 

açıp basarak kontrol ediniz. Yanma havası fanını çalıştırarak, doğru yönde 

döndüğünü ve hava basabildiğini kontrol ediniz.  

Isıtma sistemini su ile dolu olduğundan, sirkülasyon pompasının ve diğer 

elektrik ekipmanların doğru ve fonksiyonel çalıştığından emin olduktan sonra 

sistemi işletmeye alabilirsiniz. 
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KONTROL PANOSU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kazanın çalıştırılmasını ve kapatılmasını sağlar. (5 saniye basılı tutulun) 
2. 45 - 90 ºC aralığında kazanın istenilen sıcaklığa ayarlanmasın sağlar. 
3. İkaz Led’leri. 
4. Kontrol panosu ekranı (kazan sıcaklığı, uyarı kodları ve ayarları gösterir) 
5. Fan hızının istenilen hızda ayarlanmasını sağlar 

ÇALIŞTIRMA VE DURDURMA 

Sistem  standartlara  uygun  su  ile  doldurulmalıdır. Kazana ve tesisata 

basılacak su muhtevası içinde tortu, pislik ve istenmeyen katı partiküller 

bulunmamalıdır. Bu tortu ve pislikler sirkülasyon pompası için son derece 

zararlıdır. Suyun temiz olmadığından şüpheleniyorsanız, mutlaka doldurma 

borusu girişine filtre takınız. Su sertliğinden emin değilseniz kontrol  ettiriniz. 

Ayrıca aşırı kireçli sular için tesisata kireç tutucular takılmalıdır. Sistemdeki 

gerekli tüm vanaları açık konumuna getiriniz.  

Sistemi, açık genleşme deposundan su seviyesini kontrol ederek 

(haberleşme borusu vasıtası ile) su ile doldurunuz. Sirkülasyon pompasını 

çalıştırarak dönüş yönünü kontrol ediniz. Kumanda panosunda bulunan üst 

limit termostat ve kazan ısı algılayıcı sensör uçlarının kazan üzerindeki 

yuvasına doğru yerleştirildiğinden emin olunuz. 

Yanma havası fanını çalıştırarak, kül haznesine hava basabildiğini kontrol 

ediniz. Isıtma sistemini su ile dolu olduğundan, sirkülasyon pompasının ve 

diğer elektrikli ekipmanların doğru ve fonksiyonel çalıştığından emin olduktan 

sonra sistemi ilk işletmeye alabilirsiniz. 
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ÜKY & ÜKY/D2 SERİSİ KATI YAKITLI KAZANLARIN YAKILMASI    

 

Kazanın yanma odasını kapak seviyesine kadar kömürle doldurunuz. 

Kömürü odun parçaları ile tutuşturunuz. Kazanın alt ve üst kapağını sıkıca 

kapatıldıktan sonra ON-/OFF  düğmesine basılı tutarak kontrol panosunu 

açınız. İstenilen sıcaklığı kontrol panosundaki sıcaklık ayar tuşlardan 

ayarlayınız 50°C’nin altında ayarlanmaması gerekir). Fan hız ayarını      fan  hız 

ayar tuşlarından ayarlayınız. Kazan su sıcaklığı ayarlanan dereceye geldiğinde 

fan devre dışı kalacaktır. Kazanda su sıcaklığı 27°C düştüğü zaman fan 

otomatik olarak stop edecektir ve yakıt bitti uyarısı verir. 

Kazan içindeki yakıt bittiğinde, kapaklar kapalı iken kül boşaltma kolunu 

çekerek külü, kül teknesine alınız, kazanınızı yeniden yakınız 

Otomatik kumandalı modellerde Kazan suyu sıcaklığı 30-40°C çıkınca, 

pompa otomatik çalışarak devreye girer.  

Ocak açıldığı zaman içeriye giren soğuk hava, ocağı soğutup yanmayı 

bozduğu ve dolayısıyla kömür kaybına sebep olduğu için, kömür atma, 

şişleme, cüruf çıkarma işlemlerinin çok süratle yapılarak ocak kapısının 

kapatılması gerekmektedir.  
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ÜKY/3K & ÜKY/D SERİSİ KATI YAKITLI KAZANLARIN YAKILMASI 

                              

Kazanın yanma odasını kapak seviyesine kadar kömürle doldurunuz. 

Kömürü odun parçaları ile tutuşturunuz. Kazanın alt ve üst kapağını sıkıca 

kapatarak ON-/OFF  düğmesine basılı tutarak kontrol panosunu 

açınız. İstenilen sıcaklığı kontrol panosundaki sıcaklık ayar 

tuşlardan ayarlayınız (50°C’nin altında ayarlanmaması gerekir). Fan hız ayarını 

kontrol panosu üzerindeki     fan hız ayar tuşlarından ayarlayınız. Kazan su 

sıcaklığı ayarlanan dereceye geldiğinde fan devre dışı kalacaktır. Kazanda yakıt 

bittiği zaman su sıcaklığı 27°C düştüğü zaman fan otomatik olarak stop 

edecektir. 

Kazan içindeki yakıt bittiğinde, kapaklar kapalı iken kül boşaltma kolunu 
çekerek külü, kül teknesine alınız, kazanınızı yeniden yakınız 

Otomatik kumandalı modellerde Kazan suyu sıcaklığı 30-40°C çıkınca, 
pompa otomatik çalışarak devreye girer.  
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Kazan ocağının gözetleme deliğinden bakılarak yanmanın iyi olduğu 
(portakal rengi alev çıktığı) kontrol edilir. Izgara üzerindeki kömür yanıp köz 
haline geldiği zaman, mevcut kömür, ızgaranın sağ yarısında ızgara boyunca 
toplanıp, ızgaranın sol tarafına yeni kömür serilir. Böylece yastıklama metodu ile 
ızgaranın bir sağ yarısına, bir sol yarısına kömür serilerek yakmaya devam 
edilebilir. 

Ocak açıldığı zaman içeriye giren soğuk hava, ocağı soğutup yanmayı 
bozduğu ve dolayısıyla kömür kaybına sebep olduğu için, kömür atma, 
şişleme, cüruf çıkarma işlemlerinin çok süratle yapılarak ocak kapısının 
kapatılması gerekmektedir.  

ÜKYP & ÜKYS/3G SERİSİ KATI YAKITLI KAAZNLARIN YAKILMASI 

 

Kazanın kömür yükleme kapağı açılarak üzerine düzgün bir şekilde, 10-15 
cm kalınlığında kömür serilir. Izgaranın ön kısmında (biraz) odun konulacak yer 
hariç, kömür serilmemiş yer kalmadığı (bilhassa köşelerde) kontrol edilir. Ön 
tarafa odun veya yonga yerleştirilir, varsa üzerine az bir miktar gaz dökülür. 
Kağıt parçaları konulur ve tutuşturulur. Tutuşturma için, hiçbir şekilde benzin 
gibi parlayıcı, patlayıcı madde kullanılmaz. Bu aşamada fan kapalı, pompa 
açık konumda olmalıdır. 

Kömür kapağı kapatılır. Kül kapısı sonuna kadar açılarak kömürün doğal 
çekişle tutuşması sağlanır. Ateş bütün ızgara yüzeyine yayıldığı zaman, ateşin 
üzerine kazan kapasitesinin 1/3 kadar kömür takviyesi yapılarak kül kapısı 
sıkıca kapatılır ve fan çalıştırılır. Bu konumda fan çalıştırılmadan da yanma 
elde edilebilir. Bu kömürün kalitesine bağlıdır. Kül kapağı yarı açık şekilde de 
yanma sağlanabilir. 
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Otomatik kumandalı modellerde Kazan suyu sıcaklığı 30-40°C çıkınca, 
pompa otomatik çalışarak devreye girer. Diğer modellerde, kazan sıcaklığı 50-
60°C çıktığında bay-pass vanası kapatılarak pompa çalıştırılır. 

Kazan ocağının gözetleme deliğinden bakılarak yanmanın iyi olduğu 
(portakal rengi alev çıktığı) kontrol edilir. Izgara üzerindeki kömür yanıp köz 
haline geldiği zaman, mevcut kömür, ızgaranın sağ yarısında ızgara boyunca 
toplanır. Izgaranın sol tarafına yeni kömür serilir. Böylece yastıklama metodu 
ile ızgaranın bir sağ yarısına, bir sol yarısına kömür serilerek yakmaya devam 
edilir. 

 

Ocak açıldığı zaman içeriye giren soğuk hava, ocağı soğutup yanmayı 
bozduğu ve dolayısıyla kömür kaybına sebep olduğu için, kömür atma, 
şişleme, cüruf çıkarma işlemlerinin çok süratle yapılarak ocak kapısının 
kapatılması gerekmektedir.  

Ocağın Bastırılması  

Her şeyden önce ızgara üzerine atılacak kömür tecrübe ile öyle 
ayarlanmalıdır ki; ocak bastırıldığı zaman ızgara üzerindeki kömür artık kor 
haline gelmiş olmalıdır. Bu kor tabakasının üzeri kuru ince kömür veya kömür 
ile kapatılır. Bu durumda fan ve kül kapağı kapalı, sirkülasyon pompası 
durdurulmuş, by-pass vanası açılmış olmalıdır (otomatik kumandalı modellerde 
pompa otomatik olarak kapanacaktır).   

Bastırılmış Ocağın Tekrar Canlandırılması  

Kül kapısı açılarak veya fan çalıştırılarak içeriye ızgara altından hava girişi 
sağlanır. Izgara üzerindeki kömür karıştırılarak cürufu alınıp, köz meydana 
çıkarılır, üzerine kömür serilir. Serilen kömür tabakası tamamen tutuştuğu 
zaman kül kapısı kapatılır.  

Kazan suyu sıcaklığı 60-70 santigrat dereceyi geçince by-pass vanası 
kapatılır. Sirkülasyon pompası devreye alınarak kazan rejime alınır (Otomatik 
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kumandalı modellerde bay-pass vanası olmadığından, pompa termostat 
kontrollü olarak 30-40°C devreye girecektir).  

TEMİZLİK VE BAKIM 

- Kazanın su seviyesini her yakma öncesinde kontrol ediniz. 

-  Kazan, yakma talimatına uygun şekilde yakılmalı, yanma odasındaki 

alev kontrol edilmeli ve tam yanma sağlanmalıdır. 

-  Duman boruları ve kazanın bacaya bağlandığı duman sandığını en az 

haftada bir kez temizleyiniz. 

- Bacayı sezonda en az bir kez temizleyiniz. 

- Ocak üstü hava delikleri ve ocak altı hava sandığı temizliğini sezonda en 

az bir kez yapmaya özen gösterin. 

-  Kazan içinde biriken  küllerin  temizliğini  günlük  olarak  yapınız.  

Kullanılan kömürün kalitesine (kül oranına) göre bu işlemin günde iki kez 

yapılması gerekebilir. 

-  Kazana ait elektrikli ekipmanlara ve fanın üzerine toz, yanan kömür 

gelmemesine özen gösteriniz. 

- Kazan çalışırken temizlik yapmayınız. 

-  Kış öncesi ÜNMAK Yetkili Servisine (ücretli) bakım ve kontrol yaptırmaya 

özen gösteriniz. 

Duman  Borularının  Temizliği:  
Kazan duman boruları; yakıt özellikleri ve işletme şartlarına göre değişen 

sıklıkta temizlenmelidir. Ancak haftada en az bir kere kazan temizlenmesi 
kazanınızın randımanlı çalışmasını sağlayacaktır. Duman borularının gerekli 
sıklıkta temizlenmemesi ve baca çekişinin yeterli olmaması sistem verim 
kaybına ve aşırı yakıt tüketimine neden olur. Bu tıkanma aşırı olduğu taktirde 
kömür ve kül kapağından zehirli atık gazlar ortama sızabilir. Kazan boru 
temizliği, kazan soğuk iken yapılırsa ortalığa fazla kül tanelerinin dağılması 
önlenecektir. Kalorifer tesisatının gerekli noktalarından sistemde biriken havayı 
tahliye ediniz. Su seviyesini tekrar kontrol ediniz. 

Fan  Temizliği: 
Fan motorları aşırı kirlenmişse temizlenmelidir. Tozlar, fan motorunun 

sıkışıp yanmasına neden olabilir.  

Baca  Temizliği: 
Kazan  duman  boruları  temizlenirken  yeterli  baca  çekişi  (min.  0,15  

mbar) yoksa ana bacayı  kontrol  ediniz.  

Atık  Gaz  Sızdırmazlık  Kontrolü: 
Kazan kömür ve kül kapağı fitilleri, kazan boru temizliği kapağı fitili ve 

gözetleme camı işlevlerini tam olarak yapıyor olmalıdır. Bu parçalardan 
herhangi biri hasarlı ise değiştiriniz. 
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ELEKTRİK KESİLMELERİ 

Elektrik kesilmelerinde sirkülasyon pompası çalışmayacağı için kazan 

suyunda bir miktar sıcaklık yükselmesi olacaktır. Baca çekişi çok iyi olan 

kazanlarda kazan suyu kaynama noktasına kadar sıcaklık yükselmesi olabilir. 

Bu nedenle elektrik kesilmelerinde yapılacak işler sırasıyla; 

- Baca klapesini tam kapalı konuma getirin. 

- Fan önündeki tırtırlı vidayı sıkarak, fan kanatçıklarının arasından 

geçebilecek havayı engelleyin. 

- Sisteminizde By - Pass varsa hatta ait vanayı açın. 

- Asla kazan kapaklarını açmayın. 

- Asla kazan suyunu boşaltmayın. 
Mümkünse elektrik kesilmelerinde sirkülasyon pompasının 

durmaması için kesintisiz güç kaynağı (Ups) kullanın. 

 

GARANTİ KAPSAMINA GİRMEYEN ARIZALAR 

1- Elektrik voltajının düşük olması veya ani voltaj dalgalanmalarından 

kaynaklanan arızalar. 

2- Açık genleşme tankı ve/veya genleşme tankı borusunun donmasından 

kaynaklanan basınç yükselmesiyle kazanda meydan gelebilecek 

hasarlar. 

3- Kazanın çalıştırılmadığı (yanmadığı) zamanlarda içindeki tesisat 

suyunun donmasından kaynaklanan hasarlar. 

4- Kazanın 45°C altında çalışmasından dolayı oluşan ziftlenme, 

kurumlanma ve terlemeden oluşan kazan gövdesindeki 

deformasyonlar. 

5- Yanlış yakmadan dolayı ızgarada oluşacak deformasyonlar (yanan 

kömür üzerine kömür ilave etmek, kömürü çuvalıyla atmak, tavsiye 

edilen yakıt dışında yakıt kullanmak). 

6- Tesisat hatalarından kaynaklı arızalar. 

 Yukarıdaki arızalar servislerimiz ya da fabrika merkez servisimiz 

tarafından ücret karşılığında giderilir. 
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ARIZALAR, OLASI NEDENLERİ VE GİDERİLMELERİ 

SORUN  NEDENİ ÇÖZÜM 

Sıkıntılı yanma. 
Alevlerin yükleme 
kapağından tepmesi 

Yetersiz hava ile yanma, 
yetersiz hava çekişi 

İhtiyaçlara ve sisteme 
uygun yeni bir baca 
yapılması gerekiyor, 
lütfen baca detayların 
için kullanma 
kılavuzunu okuyunuz 

Yanmanın sönmesi,  
borularda kurumlaşma 

Yetersiz hava ve kalitesiz 
yakıt kullanma 

Kazan havasız kapalı 
ortamda ise 
havalandırınız. 
Fanı kontrol ediniz. 
Kullanma kılavuzundaki 
belirtilen haricindeki 
yakıtları kullanmayınız 

Uyumama problemi. 
Buhara kalkma. 

Kazan içine hava kaçağı 
mevcuttur.  

Fan klapesinin ve kül-
kömür kapaklarının 
kapalı olduğundan 
emin olunuz. 

Isıtmama problemleri, 
Çok yakıt tüketme 

İzolasyon ve kapasite 
yetersizliği, 
Tesisat standartlara 
uygun olmaması 

Mekanın ısı ile 
izolasyonu 
iyileştirilmelidir. 
Kazanın kullanılan yakıt 
değiştirilmelidir. 
Evin ısı ihtiyacı kontrol 
edilmedir gerekli ise 
kazan değiştirilmelidir. 
Tesisat standartlara 
uygun değiştirilmelidir 

Kazan kapağında aşırı 
ısınma 

Ateş betonunda aşınma  
Size en yakın ÜNMAK 
yetkili servisine 
başvurun 

Izgara ile problemler 
Hatalı alternatif yakıt 
kullanımı 

Size en yakın ÜNMAK 
yetkili servisine 
başvurun 

Alternatif yakıtlarla ilgili 
problemler 

Hatalı alternatif yakıt 
kullanımı 

Ürünlerimiz tarafından 
desteklenen yakıt listesi 
ve işletme şartları 
kullanma kılavuzunda 
verilmiştir. 
Lütfen uygun yakıtları 
kullanınız. 

 



-21-                                                                                                                                                   ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti. 

-21-                                                                                                                                                   ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti.  
        

KONTROL PANELİ ELEKTRİK ŞEMASI 
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ÜKY SERİSİ KALORİFER KAZANLARINNIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ       
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ÜKY/D2 SERİSİ KALORİFER KAZANLARININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ       
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ÜKY/3K SERİSİ KALORİFER KAZANLARININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ       
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ÜKY/D SERİSİ KALORİFER KAZANLARININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
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ÜKYP SERİSİ KALORİFER KAZANLARININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ  
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ÜKYS/3G SERİSİ KALORİFER KAZANLARI TEKNİK ÖZELLİKLERİ  
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ÜKYS SERİSİ KALORİFER KAZANLARI TEKNİK ÖZELLİKLERİ  
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