
20.000-75.000 kcal/hr
23-87 kW Sıcak Su Kazanı

Katı Yakıtlı
Kat Kaloriferi CKK



Yüksek Performanslı
KATI YAKITLI KAT KALORİFERİ

ALARKO CKK



Kat Kaloriferinde Kombi Rahatlığını Nasıl Sağlarız?

Sonuç: CKK Kat Kaloriferi

Kendimize sorduk:

HIZLI ISITMA KOLAY KULLANIM

KOLAY TEMİZLİK
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Kat kaloriferi çalıştırıldıktan sonra evi 
en kısa sürede ısıtmalıydı. Isı transfer 
yüzeyi fazla, su miktarı az olan bir 
tasarım yaptık.

Kül alması kolay olmalıydı. Izgaranın 
dışarıdan kolayca devrilebilmesini ve 
külün kolayca tekneye boşalmasını 
sağladık. İşlem çok kolaylaştı. 

KOLAY BAKIMGENİŞ YAKIT HAZNESİ 0502
Bakım ihtiyacı olabildiğince az 
olmalıydı. Kolay devirme sayesinde 
ızgaranın curuf tutmasının da 
önüne geçtik. Izgara aralıklarının 
şişlenmesine gerek kalmadı.

Kaloriferin yanına çok sık gitmeye 
gerek olmamalıydı Ocak kısmını, bir 
günlük kömür yüklenebilecek kadar 
geniş tuttuk. Ayrıca elde ne varsa 
yakıt olarak kullanılabilecek bir kazan 
ürettik. Kömür dışında, odun, fındık 
kabuğu, kayısı çekirdeği kabuğu, 
tezek gibi yakıtlar da kullanılabildi.

ENERJİ TASARRUFU03
Tasarruflu olmalıydı. Yanmayı 
otomatik olarak kontrol eden 
elektronik donanım kullandık.  
Bu sayede gereksiz yakıt  
tüketiminin önüne geçtik.

Temizliği kolay olmalıydı.  
Duman borularına kolay açılan bir 
kapakla ulaşılmasını sağladık. Kazan 
boruları dik olduğundan, temizleme 
sırasında kurumun alttaki kül  
bölgesine dökülmesi sağlandı.

Daha detaylı bilgi için: 
www.alarko-carrier.com.tr adresimizdeki 
kullanım kılavuzuna bakılabilir.



Üretim, tasarım teknikleri ve 
tüm malzemeler Avrupa ve 
ulusal normlara uygundur. 
Kazan üretiminde son 
teknoloji otomasyon  
teknikleri uygulanır.

Özel tasarımlı yanma odası ve 
ısı transfer yüzeyleri sayesinde 
tam yanma sağlanır. Yakıttaki 
enerji maksimum oranda  
suya aktarılır.

Kazanın ısıtma yüzeyi fazla, 
su miktarı azdır.  
Böylece kazan çabuk  
rejime girer.

Modern Teknoloji Yüksek Verimlilik Hızlı Isıtma



QUALITY

Dış gövdedeki 2,5 cm 
kalınlığındaki cam yünü 
malzemesi, üretilen ısının 
cihaz içinde kalmasını sağlar.

Çalışma sıcaklığı ve aşırı 
ısınma olasılığı, sensör ve 
mikroişlemcili elektronik panel 
ile kontrol edilir. Donma ve 
basınç yükselmesine  
karşı güvenliklidir.

Her kazan, üretim sonrasında 
hidrolik testten geçer.

Mükemmel Yalıtım Yüksek Güvenlik Tam Kalite Kontrolü

QUALITY

Alarko CKK 
Fark Yaratan Özellikler ile

Tam Konfor



v Kombi Rahatlığında

DİJİTAL EKRAN 
Dijital ekranlı ve çok fonksiyonlu kontrol 
paneli, kat kaloriferinin hem istenilen 
sıcaklıkta hem de güvenli yanmasını sağlar.

SENSÖR 
Sıcaklık sensörleriyle kazan suyu sıcaklığı 
sürekli ölçülür, fan, pompa ve kazanın 
yanması kontrol edilir. Kazan suyunun 
sıcaklığı 50°C’nin altına düştüğünde 
pompa termostatı sirkülasyon pompasını 
otomatik olarak kapatır. Böylece yeteri 
kadar ısınmamış olan suyun gereksiz yere 
dolaşımı önlenerek, yoğuşmadan dolayı 
katran oluşumunun önüne geçilir ve elektrik 
tüketiminde de tasarruf sağlanır.

KONTROL 
Panel sayesinde, kömürlü kat kaloriferi 
doğalgaz kombisi gibi kolayca kullanılabilir. 
“Doğrusal hız kontrollü yakma kontrol 
kartı” hem çalışma parametrelerini hem de 
güvenlik donanımını kontrol eder.

OTOMATİK FAN İŞLEVİ 
Sistem termostata girilmiş olan sıcaklıkla, 
mevcut kazan suyu sıcaklığı arasındaki 
farka göre fan hızını ayarlar. Sıcaklık 
farkındaki her 1°C’lik değer için fan 
hızındaki artış oranı %4’tür.

YAKIT BİTTİĞİNDE OTOMATİK DURUŞ 
Kazan suyu sıcaklığı 35°C’nin altına 
düşerse, fan otomatik olarak kapatılır. Yakıt 
bitti uyarısı ekranda belirir. 

ACİL DURUM İŞLEVİ 
Sistem sıcaklık sensöründen bir değer 
okuyamazsa veya sıcaklık 95°C’nin üzerine 
çıkarsa, ekranda sıcaklık değeri yanıp 
sönmeye başlar ve fan otomatik olarak 
kapatılır.

DONMA ENGELLEME İŞLEVİ 
Kazan suyu sıcaklığı 5°C’nin altına 
düştüğünde kazan çalışmıyorsa bile pompa 
otomatik olarak devreye girer. Bu sırada 
sistemdeki diğer göstergeler aktif olmaz.

FAN BY-PASS İŞLEVİ 
İstenirse fan panel kontrolünden çıkarılıp, 
manuel olarak çalıştırılabilir.

Kat Kaloriferi
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Elektronik Kontrol Paneli ile Kontrol Sizde!

Mükemmel Tasarım Detaylarda Gizli...

Açma-Kapama anahtarı

Sigorta

Fan hızı değiştirme butonları

Sıcaklık değiştirme butonları

Fanı manuele geçirme butonu

Dijital ekran

Pompa çalışma ışığı

Fan çalışma ışığı

TS EN 303-5 standardına uygun ve  
EN 10025 normunda dış gövde

Tam sızdırmazlık sağlayan, kolay açılıp 
kapatılabilen, konik sıkma düzenekli ve 
menteşeli kömür kapağı

Alt duman sandığı 
temizleme kapağı

Izgara kül devirme kolu

Yanma için gerekli olan havayı cebri olarak 
sağlayan ve sessiz çalışan fan

Elektronik kontrol paneli

Üst duman sandığı temizleme kapağı2
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İdeal hava yakıt karışımını sağlamak için 
özel olarak şekilllendirilen ızgara

1



v Alarko CKK

Alarko Tronic yüksek enerji 
verimine sahip değişken hızlı 
bir pompadır: Eşdeğer hidrolik 
performansta hem geleneksel 
üç hızlı pompalara hem de daha 
gelişmiş elektronik sirkülatörlere 
göre %80’e kadar daha az 
elektrik tüketir.

Sağlıklı Baca Gereksinimleri

Tesisat Bağlantı Şeması

Açık genleşme
deposu

Tahliye borusu

Dönüş emniyetGidiş emniyet

Radyatör, 
Bina ısıtıcısı

Doldur boşalt

Pürjör

KAZAN

FAN

POMPA

VANA

EMNİYET VENTİLİ

KALORİFER
KAZANI

Daralan kesit

Mahyadan alçak baca tepesi

İzolesiz dışarıdan çıkan baca

İki baca arasında irtibat

Baca üzerindeki çatlaklar

Baca çekişine direnç
oluşturan pürüzler

Ters eğimli baca bağlantısı
Çok içeri girmiş boru

Hava sızdıran kurum
temizleme kapağı

Bir bacada kaçınılması 
gereken faktörler!

ALARKO  
TRONIC PM*
Senkron Sirkülasyon 
Pompası

	 Isıtma sisteminde açık genleşme deposu kullanılmalı ve tesisat ile depo arasında herhangi 	

	 bir vana bulunmamalıdır. Kapalı genleşme deposunun kullanıldığı sistemler ve bağlantı 	

	 hattında vana bulunan sistemler yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmazlar.
! *Ayrıca satın alınmalıdır.

• Değişken Devirli  
• Üniversal Ürün  
• Enerji Tasarrufu  
• İdeal Performans  
• Güvenilirlik  
• Montaj ve 
	 Devreye Alma Kolaylığı



CKK 20 CKK 40 CKK 60 CKK 75

PERFORMANS

Anma ısı gücü
kcal/hr 20,000 40,000 60,000 75,000

kW 23 47 70 87

Önerilen debi m³/saat 1 2 3 3.75

Önerilen debideki su tarafı direnci
mbar 180 150 150 140

mSS 1,8 1,5 1,5 1,4

Çalışma basıncı max bar 2

BACA ÇAPI

Baca çapı mm 140 140 170 170

Baca gazı sıcaklığı - max °C 185

Yatay baca uzunluğu - max cm 50

ELEKTRİK

Elektrik V/Hz 230 V/50Hz

Güç tüketimi W 226 (1,1A) 243 (1,1A) 312 (1,5A) 312 (1,5 A)

Koruma Sınıfı IP20

SU BAĞLANTILARI

Isıtma suyu gidiş-dönüş
inç 1” 1 ¼” 1 ½” 1 ½”

DN 25 32 40 40

Emniyet Gidiş
inç 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

DN 15 15 20 20

Emniyet Dönüş
inç 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

DN 15 15 20 20

BOYUTLAR

Genişlik    (G) cm 47 54 61 61

Derinlik     (D) cm 92 102 110 125

Yükseklik  (Y)  cm 110 120 132 132

Su hacmi lt 65 85 105 125

Önerilen genleşme kabı hacmi lt 100 200 300 375

Susuz Ağırlık kg 155 205 275 305

Kömür Kapasitesi lt 20 35 50 55

e-posta: info@alarko-carrier.com.tr

ALARKO CARRIER
SANAYİ VE TİCARET A.Ș.

e-posta: info@alarko-carrier.com.tr

Not: Teknolojik gelișmeler nedeniyle değișiklik hakkı saklıdır.

www.alarko-carrier.com.tr

‹STANBUL : GOSB-Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ş. Bilgisu Cad. Gebze 41480 KOCAELİ
  Tel: (0262) 648 60 00 Faks: (0 262) 648 61 01
ANKARA : Sedat Simavi Sok. No: 48, Çankaya 06550 ANKARA
  Tel: (0312) 409 52 00 Faks: (0312) 440 79 30
‹ZM‹R : Şehit Fethibey Cad. No: 55 Kat 13, Pasaport 35210 İZMİR
  Tel: (0232) 483 25 60 Faks: (0232) 441 55 13
ADANA : Ziyapaşa Bulvarı, No: 19/5-6, 01130 ADANA
  Tel: (0322) 457 62 23 Faks: (0322) 453 05 84
ANTALYA : Mehmetçik Mahallesi, Aspendos Bulvarı, No:79/5  ANTALYA  
  Tel: (0242) 322 00 29 Faks: (0242) 322 87 66
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Boyutlar Kullanılabilecek Yakıt Tipleri Kazanla Birlikte Verilenler

Kül Teknesi

Fırçalı Gelberi

Portakal Kömür

Kayısı Çekirdeği 
 Kabuğu

Fındık Kömür

Odun

Fındık Kabuğu Tezek
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