¥ MAKTEK'

ELEKTRONIK
KATI YAKITLI

KAT KALORIFERI
CALISTIRMA VE KULLANMA
KILAVUZU

18 MKK - 25 MKK - 40 MKK - 60 MKK
80 MKK - 100 MKK




ONSOZ

[s1 sanayiinde kuruldugu 1976 yilindan beri Tiirkiye'nin 6nde gelen
kuruluglarindan biri olan MAKTEK vyakindan izledigi teknolojik
gelismeler isiginda MAKTEK kati yakitli kalorifer kazanlanim Tiirkiye
ve diinya pazarina sunmamn gururunu tagimaktadir.

Geligmis teknoloji ve tistiin kaliteyi rehber edinmis firmanmuz bu
prensipler dogrultusunda yoluna devam etmektedir. Bu el Kitabi,
kullaniciya kazan montaj. ¢alistiriimasi ve bakimi sirasinda yardimei bir
rehberdir. Arnza ve bakimlar i¢in mutlaka yetkili servislerimize
basvurun.

Bol yedek par¢a ve yaygin servis tegkilatimizla satig sonrasi hizmet
agimizla her zaman hizmetinizdedir.

MAKTEK A.$
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KAZANIN MONTAJI

Kazan dengeli monte edilmelidir. Kazan dairesindeki yapilan montajlarda
kazan ylksek bir kaide Ozerine koyulmalidir.

Kazan iyi geken bir bacaya yakin olarak yerlestiriimelidir. Baca ile kazan
arasinda 2 dirsekten fazla koyulmamalidir. Baca kati yakitl sistemler igin
snemli bir yer tegkil eder. lyi geken bir bacada iyi bir verim ve yanma olur.
Maktek Kati Yakith Kazan montajinda agik imbisat tanki kullanmak
zorunludur. Kapasiteye gore olmasi gereken imbisat tanki hacimieri
tabloda belirtilmistir.

TIP KAPASITE IMBISAT TANKI
18 MKK 18.000 kcallh 40 It
25 MKK 25.000 kcalh 50 It
40 MKK 40.000 kcal/h 751t
60 MKK 60.000 kcalh 100 1t
80 MKK 80.000 kcalh 200 It
100 MKK 100.000 kcalh 250 1t

Kazanda emniyet dénts imbisat baglanti mutiaka yapiimalidir.
Imbisat - kazan arasindaki boruya vana, gekvalf kesinlikle konuimamahdir
Sirktlasyon pompasi kazan dénis borusu Gzerine monte edilmelidir.



.

KAZANIN KULLANIMI

ilk calistirmada sistem suyunun tam dolu, ayrica sistem havalarinin
alinmis olmasi gerekmektedir.

Kaliteli, yanma 1sisi yilksek, tozsuz, kiigik taneli kémar segilmelidir.
Kullanacaginiz bu kémiir, kazan verimini, gikan kil miktarini ve yanis
kalitesini olumlu yonden etkileyecegiicin oldukga tnemlidir.

Kazanin yanma odasi giin boyu kémir miktarini karsilayabilecek
kapasitededir. Kazami ilk yakmada tam doldurarak yakilmaldir.
Yanma aninda hazneye komir ilavesinden mimkin oldugunca
kaginilmalidir. Kémur ilavesi distntimesi halinde bu miktar az
olmalidir. Aksi takdirde bu tir yakmalar duman miktarini artiracak,
kazan ve borularin daha gabuk kirlenmesine sebep olacaktir.
Hareketli 1zgara kolunun ve 1zgaranin kapall konumda oldugundan
emin olduktan sonra 6nden arkaya dodru yikselecek bigimde
ylkleme yapilmalidir.

Koémir tutusturmak igin Gzerine tahta veya kigik odun pargalan
konulmali, gaz veya mazot le Gstten yakiimalidir.

Kazan kapaklan kapatilip ana kumanda anahtar agiimalidir.
Yanmayi sadlayan hava fan tarafindan verildigi igin kazan kontrolli
olarak yanacaktir. Yanma devam ederken kazan kapaklan kesinlikle
aglimayacaktir. Zorunluluk halinde fan durdurularak agilabilir.

llk galigtrma esnasinda kumanda panelinde bulunan kontrol
termostatini ylksek bir dereceye (70 ‘C) ayarlamakta fayda vardir.
Daha sonraki zamanlarda bu termostati istediginiz dereceye
ayarlayabilirsiniz.

Yanma devam ederken kazan suyu sicakli@i 40 ‘C'ye gelince
sirklllasyon pompasi devreye girecektir. Bu olay hem gereksiz elektrik
sarfiyatini 6nler hem de kazani bir an 6nce Isitip su olugan terlemenin
kazana zarar vermesini engeller.



TEMIZLIK VE BAKIM TALIMATI

Kazaninizin yilksek verimli, uzun omirli ve emniyetli caligmasi igin,
asagidaki kurallarin yerine getiriimesi gerekmektedir.

1. Kazanda kémir yanarak bittikten sonra kazani temizlemek icin
anahtar kapali konuma getirilmelidir.

2. Kazanin 6n tarafindaki 1zgara hareket kolu sona dayanmayacak
sekilde titresimli olarak saga ve sola hareket ettirimelidir. Boylece
izgara Gzerinde biriken yanmig kuller alttaki temizleme
cekmecesine inecektir.

3. Kill gekmecesi bosaltilip temizlenir. Izgara Gzerinde biriken curuf da
temizlenmelidir.

4.Yanma odasindaki boru ve 1zgaralar firga yardimi ile temizlenmelidir.
(15 glinde bir.)

5. Temizleme kapag! kapatilip kol ileri itilerek 1zgara kapali konuma
getirilir. Béylece kazan yeniden yiklemeye hazir durumdadir.
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